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KÓD: ASID00425

Robustní konstrukce z nerez oceli

Odnímatelná nádoba na odpad

Mechanický oklep hvězdicového fi ltru

Dvě zadní kola pevná, dvě přední kola otočná

Kontrola fi ltrace a průtoku vzduchu

Hliníkový tangenciální vstup pro sací hadici

Snadná demontáž turbíny pomocí klipsen

Velký koš na příslušenství

Indikátor úrovně fi ltrace

Uzemnění vysavače

Planet 300 ATEX
Velmi výkonný vysavač do výbušného prostředí pro ZONA 

ATEX 22. Jeho využití je zejména pro delší provoz díky turbíně 

která zajišťuje použití vysavače ve 24 hodinovém provoze. Využití 

například v potravinářském, dřevařském či uhelném průmyslu a 

všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na fi ltračním systém a 

prostředí, kde vysavač pracuje. Je to všestranně použitelný vysavač 

s vysokým výkonem a velkou plochou textilního hvězdicového 

fi ltru. Je dodáván standardně s fi ltrem kategorie ,,M“, na přání je 

možno dodání s fi ltrací jiné kategorie. S vysavačem lze vysávat jak 

suché tak i navlhlé nečistoty, fi ltrace je navržena i pro jemný prach. 

Vysavač není vhodný pro vysávání tekutin. Filtr lze manuálně 

oklepávat pákou umístěnou ve střední části vysavače, dle zanešení 

fi ltru.

STANDARDNÍ VÝBAVA VYSAVAČE:  vysavač bez příslušenství

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Zaujal Vás tento mycí stroj? Kontaktujte nás:   E-mail:  bohman@bohmangroup.eu   Tel.: +420 733 737 288

HLAVNÍ PARAMETRY

Objem
nádoby

100 l

Rozměry
D Š V

660x900x1730 mm

Vstupní
napětí

400 V

Výška vodního 
sloupce

2500 mm
H₂O

Výkon
stroje

3000 W



Hliníkový tangenciální vstup pro sací hadici

Snadná demontáž turbíny pomocí klipsen

Velký koš na příslušenství

Indikátor úrovně fi ltrace

Uzemnění vysavače

TECHNICKÉ PARAMETRY

Použití suché prostředí

Počet fází 3 fáze 

Napětí 400 V

Turbína jednostupňová

Výkon 3000 W

Výška vodního sloupce 2500 mm H₂O

Proud vzduchu 304 m3/h

Objem nádoby 100 l

Průměr vstupu 70 mm

Filtrační plocha 19 500 cm2

Hlučnost 76 dB(A)

Rozměry (DxŠxV) 660x900x1730 mm

Hmotnost 85 kg
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